
■高弾道、低スピン
重心の高さを低く設計し、インパクト時にフェースが上向きやすく、高い打ち出し角を実現しま
した。さらに、有効打点距離を大幅にアップさせて、バックスピンを抑え、強弾道でキャリーを
稼ぐことを可能にします。

■素材/製法　

フェース：DAT51/精密鍛造、カップフェース

ボディー ：6AL-4Vチタン/精密鋳造

タングステン：トゥ側2ｇ、ヒール側8ｇ

仕上げ　：ブラックIP加工
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■詳細データ

■基準内最高レベルの反発係数と可変ウエイトによる掴まり
フェースには精密鍛造により作られたカップフェースを採用し、裏面に精密なミーリング加工
を施しました。その中で、R＆Aルール適合基準値をクリアーしたものだけを厳選しているため、
ルール適合内でも最高レベルの反発係数を実現しました。
さらに、最適肉厚ボディーのトゥ側とヒール側にそれぞれ２ｇと８ｇのウェートを装着させ、
慣性モーメントを増大させると同時に、スクエアフェースでありながら大きな重心角を実現。

■ブラックIPコーティング
IPとは「イオンプレーディング」の意味。コーティング素材をイオン化し、高電圧のプラズマを当てることで金属素材の表面を保護する
強化皮膜を生成する手法です。ドラコンプレーヤーも好むブラックIP加工の仕上げにより、更なる初速アップとスピン量の軽減を望めま
す。さらに、ボディー全体の表面硬度を向上させ、しなやかに弾く鋭い打球を打ち出します。

■価格

定価：63,000円（税込）

　　　ヘッドカバー・タングステンキット

　　　（トゥ側：4g、ヒール側：4・6g）付

http://www.eon.co.jp/

ZEDOという名前は、アベレージゴルファーを抜け出し、競技ゴルファーへと成長する中で、「ゴルフを楽しむ気持ちを大事にしてほしい」「原点に帰っ
てゴルフを楽しんでほしい」と『ゼロ“ZE”ROから始める“DO”』という意味合いをを込めています。
今回のモデル、SATE（サテ）は、宇宙空間に浮かぶ「衛星（satellite）」をコンセプトにデザインされています。「本体から離れて存在するもの」と比喩さ
れるように、ティーグランドから、離れたグリーンへとゴルファーの夢を乗せてZEDO SATEは発射します。

※弊社測定機による計測 ※商品によって数値に誤差が生じる場合があります。


