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可変式ウェイトで好みに応じた重心セッティングを可能にし、従来のウェッジにはない操作性を実現。
テーパートップブレードとバックフェース下部の可変式ウェイトにより、深重心と高慣性モーメントをもたらし、
ミスヒットに強く、精度の高いアプローチショットを可能にします。

狙った距離、思い通り。

ブレード上部に厚み（9mm）をもたせた重心設計で、上下
の慣性モーメントがアップ。打点の上下で起こる飛距離のブ
レを抑え、深いラフにも負けない安定したショットを実現。

テーパートップブレード

好みに応じた重心セッティングを可能に。
ウェイト可変式ウェッジ『TW15』

ニュースリリース　2015年5月 28日

㈱イオンスポーツは、ウェイト可変式ウェッジ、『TW15ウェッジ』を２０１５年6月16日より新発売します。好みに応じた重心セッ
ティングを可能にし、形状だけでは得られなかったカスタマイズ性、ワンランク上のスピン性能と操作性を実現しました。

特徴

●ウェイト可変式による重心カスタマイズ
●縦の距離が合わせやすくなるテーパートップブレード

製品概要

・重心角 21.0°
・重心距離 32.5mm

トゥ側を軽くヒール側を重くする
と、操作性がアップし、クラブを
コントロールしやすくなります。
スイートスポットもヒール寄りに
なります。（出荷時設定）

・重心角 20.5°
・重心距離 33.5mm

トゥ側を重くヒール側を軽くする
と、ミスヒットに強く、安定した
スピン量をもたらします。オー
トマチックに操りたい方にオス
スメです。

ウェイトは、５・４・１gの3種。使用者の好みに合わせたセッ
ティング（6種）を可能に。また別売ウェイトを使用すること
で、さらに細かく好みのバランスにカスタマイズ可能です。

ウェイト可変式による
重心カスタマイズ

●安定したスピン性能を発揮する
　独自のスコアラインと、レーザーミーリング
●軟鉄S20Cによる打感の追求

リリース
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フルショットに適したソール。ソー
ル面が接地しやすく、バウンス角を活
かした、安定した弾道に。

フェースの開閉に対応しやすく、開
いたときのバウンスの効果が大きく
なりすぎない。多彩なショットに対応。

フェースの開閉でショットをコント
ロール。バンカー・アプローチ両方
に対応。テクニックを活かせる。

フラットソール バランスソール テクニカルソール
50°/8 , 52°/8 56°/12 58°/10

コンピュータ制御によるレーザーミーリングは、従来の
研磨や機械加工に比べ、遥かに精密かつ正確です。均一
で最大化されたミーリングが、水や芝などの異物とボー
ルの接触を軽減し、優れたスピン性能を維持します。

レーザーミーリング
安定したスピン性能を発揮

スコアライン溝内部の表面積を最大化。インパクトの
瞬間、ボールとフェースの接地面積が増えるため、一般
的なスコアラインに比べ、スピン性能を大幅にアップ
します。

独自のスコアライン

軟鉄（S20C）を使用し、鋳鍛造製法を採用。打感はもちろん、フェース
の平面精度を高めることで、優れたスピン性能を発揮します。またブラッ
クIPモデルは、銅下メッキを採用。極上の打感とコントロール性能を求
めました。

打感の追求

ソールバリエーション

フェース

ルールを超えないよう
抑えられた深さに。

一般的な
機械式ミーリング

コンピュータ制御で、
誤差がない均一で最大の深さに。

TW15の
レーザーミーリング

ミーリング深さ
規制範囲

一般的な
スコアライン

TW15の
スコアライン

<ブラック IPモデル>
※工房専売

銅下メッキ ブラックIP
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Head Spec

Shaft&Grip

ロフト（°）

ライ角（°）

50 52 56

56° 56°

58

50/8 52/8 56/12 58/10

63.5

297 297 299 301

4.0

8 8 12 10

4.0 4.7 4.7

63.5 64 64

FP（mm）

バウンス（°）

TW１５ GIGA FORGED WEDGE

ヘッド重量（g）

●ヘッド素材製法仕上

　軟鉄鋳鍛造（S20C）
   サテンシルバーモデル : クロムサテンメッキ
　ブラックIPモデル : 銅下メッキ／ブラックIP加工
   ウェイト : タングステン、チタン（1g）

●ヘッド価格

　サテンシルバーモデル : 17,000円+税
　ブラックIPモデル : 20,000円+税（工房専売モデル。ヘッド販売のみ）

●付属品

　L型レンチ、取扱説明書

●ラインナップ

　サテンシルバーモデル、ブラックIPモデル

DG S200

NS 950GH

DG S200

NS 950GH

DG S200

NS 950GH

DG S200

NS 950GH

 

製品により多少の個体差がございます。予めご了承ください。

製品により多少の個体差がございます。予めご了承ください。

Dynamic Gold（S200） ／ N.S.PRO 950GH（S）シャフト

ロフト/バウンス（°）

長さ
（インチ）

D2

D1

D2

D1

D3

D2

D3

35.25 35.25 35.25 35.25

35.25 35.25 35.25 35.25

D2

468 468 470 470

440 440 442 442
総重量
（g）

グリップ

バランス

ツアーベルベット ラバー 51g(M60BLなし)

ツアーベルベット ラバー 45g(M62BLなし)

 

●クラブ価格

　サテンシルバーモデル : 22,000円+税（DGまたはN.Sシャフト）

●別売

（1g・3g・4g・5g）
1,200円+税（1個）

GIGAトルクレンチ
3,300円+税

<新溝ルール適合モデル>

TEL：0794-83-2100 FAX：0794-83-1240
担当 : 松本（matsumoto@eon.co.jp）・  森（mori@eon.co.jp）

www.eon.co.jp
株式会社イオンスポーツ

本件に関するお問い合わせ 一般の方からのお問い合わせは

お客様窓口

0120-01-3672

ブラック、シルバーあり

TW15専用ウェイト


